
Produktvorteile Fusingöfen

Dicht nebeneinander angeordnete 
Deckenheizelemente, geschützt in 
Quarzglasrohren, für direkte und 
gleichmäßige Bestrahlung des Glases

Ausschließlicher Einsatz von Isola-
tionsmaterialien ohne Einstufung ge-
mäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
(CLP). Das bedeutet, dass keine 
Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt 
als RCF-Faser, eingesetzt wird, die 
eingestuft und möglicherweise krebs-
erregend ist.

Ebene Tischfläche mit Isolierung 
aus robusten Feuerleichtsteinen und 
markierter Besatzfläche

Große Handgriffe links und rechts an 
der Haube

Gasdruckdämpfer für leichtes Öffnen 
und Schließen der Haube

Ansprechendes, doppelwandiges Ge-
häuse aus Edelstahl 

Einstellbare, große Schnellverschlüs-
se – auch für das Arbeiten mit Hand-
schuhen geeignet

Robustes Untergestell auf Rollen mit 
Ablagefläche für Glas und Werkzeuge

Verschließbare Öffnung zur Belüftung, 
zum beschleunigten Abkühlen und zur 
Beobachtung der Charge 

Geräuscharme Schaltung der Heizung 
über Halbleiterrelais 

Sichere Abschaltung der Heizung 
beim Öffnen der Haube

Ergonomische Beschickungshöhe von 
860 mm 
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