
Преимущества камерных печей 

Многослойная изоляционная 
конструкция из огнеупорного 
легковесного кирпича с задней 
энергосберегающей изоляцией, 
подобранной в соответствии с 
максимальной температурой печи

Использование износостойких, 
огнеупорных легковесных 
кирпичей в печном пространстве 
обеспечивает чистоту обжига

Применение исключительно 
изоляционных материалов без 
классификации согласно предписанию 
(Европейского Совета) № 1272/2008 
(CLP). Это означает, что в их составе не 
содержится алюмосиликатная вата, также 
известная как керамическое волокно 
(RCF), которая классифицируется и, 
возможно, является канцерогенным 
веществом.

Самонесущая и прочная верхняя 
стенка, выполненная в виде свода

Уплотнение двери точно подогнано 
путем ручной шлифовки

Корпус с двойными стенками 
для снижения температуры и 
оптимальной защиты от коррозии. 
Боковые панели из оцинкованной 
стали

Эргономичная высота загрузки 
с опорной рамой на 780 мм 
(камерная печь N 440 - N 
660 = 500 мм)

Выключатель блокировки двери 
монтируется с защитой

Практически бесшумное включение 
нагрева полупроводниковым реле

Контроллер крепится на двери 
печи и легко снимается для 
осуществления управления

Полуавтоматический клапан приточного 
воздуха для досушки в камерных 
печах объемом до 300 литров. 
Клапан закрывается автоматически 
при достижении предустановленной 
температуры. Ручное закрывание 
приточного воздуха по окончании этапа 
сушки не требуется.

В комплект поставки камерных 
печей объемом от 440 литров 
входит заслонка приточного 
воздуха с ручным приводом для 
оптимальной подачи воздуха в 
процессе сгорания и быстрого 
охлаждения

Вытяжное отверстие по центру 
задней области свода печи для 
обеспечения равномерной вытяжки 
воздуха в камерных печах объемом 
до 300 литров

Заслонка отводимого воздуха с 
электроприводом в центре свода 
печи для оптимальной вентиляции 
пространства в камерных печах 
объемом от 440 литров
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