
Dreischichtiger Isolieraufbau mit 
einer hochwertigen energiesparenden 
Hinterisolierung für geringe Außen-
temperaturen und eine gute Energie-
bilanz bis 60 Liter

Ausschließlicher Einsatz von Isolations-
materialien ohne Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 
Das bedeutet, dass keine Aluminiumsi-
likatwolle, auch bekannt als RCF-Fa-
ser, eingesetzt wird, die eingestuft und 
möglicherweise krebserregend ist.

Deckel einstellbar und mit Schnellver-
schluss, abschließbar mit Vorhänge-
schloss

Langlebige Abdichtung des Deckels 
(Stein auf Stein)

Gehäusemantel aus strukturiertem 
Edelstahl

Zweischichtiger Isolieraufbau aus 
langlebigen Feuerleichtsteinen und 
einer auf die Maximaltemperatur des 
Ofens abgestimmten, energiesparen-
den Hinterisolierung ab 80 Liter

Integrierter Gasdruckdämpfer für 
leichtes Öffnen und Schließen des 
Ofendeckels

Geräuscharme Schaltung der Heizung 
über Halbleiterrelais

Auslesen wichtiger Daten zu Strom-
verbrauch und Betriebsstunden über 
das Informationsmenü des Controllers

Thermoelement geschützt in der 
Isolierung eingebaut

Einfach zu bedienender Controller 
für präzise Temperatursteuerung, 
abnehmbar für eine komfortable Be-
dienung

Stufenlos einstellbare Zuluftöffnung 
im Ofenboden für gute Be- und Ent-
lüftung und kurze Abkühlzeiten

Bypass-Stutzen zum Anschluss eines 
Abluftrohrs (80 mm Durchmesser)

Produktvorteile Toplader
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