
Struttura isolante di alta qualità  a 
triplo strato,   isolamento posteriore 
a risparmio energetico adatto per 
basse temperature esterne e un buon 
bilancio energetico fino a 60 litri

Esclusivo uso di materiali isolanti senza ca-

tegorizzazione in conformità al Regolamento 

CE n. 1272/2008 (CLP). Questo significa 

esplicitamente che non viene utilizzata lana 

di silicato di alluminio, conosciuta anche 

come “fibra ceramica refrattaria” (RCF) 

classificata come possibile cancerogeno.

Coperchio regolabile e con chiusura 
rapida, chiudibile con lucchetto

Tenuta del coperchio di lunga durata 
(pietra su pietra)

Rivestimento della struttura in acciaio 
strutturato

Struttura isolante bistrato in mattoni 
refrattari leggeri di lunga durata e 
isolamento posteriore a risparmio 
energetico adatto per la temperatura 
massima del forno a partire da 80 litri

Molla a gas compresso integrata per 
semplice apertura e chiusura del 
coperchio del forno

Commutazione silenziosa del riscal-
damento con relè a semiconduttore

Lettura dei principali dati relativi al 
consumo di corrente e alle ore di 
funzionamento dal menu informazioni 
del controller

Termocoppia protetta installata 
nell'isolamento

Controller dall‘utilizzo intuitivo per una 
regolazione precisa della temperatura, 
amovibile per comodità di comando

Apertura di ingresso aria regolabile 
in continuo nel fondo del forno per 
una buona aerazione e sfidato e brevi 
tempi di raffreddamento.

Raccordo di bypass per un tubo di 
scarico dell‘aria (80 mm di diametro)

Vantaggi dei forni a caricamento dall'alto

Certificazione DEKRA
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