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Страница в каталоге 22 23 18 - 21 18 - 21

Многослойная изоляция из огнеупорных легковесных кирпичей l l l l

Применение исключительно изоляционных материалов без классификации согласно 
предписанию (Европейского Совета) № 1272/2008 (CLP). Это означает, что в их составе 
не содержится алюмосиликатная вата, также известная как керамическое волокно (RCF), 
которая классифицируется и, возможно, является канцерогенным веществом.

l l l l

Самонесущая и прочная верхняя стенка (выполнена в виде свода) - l l l

Дверь с долговечным уплотнением, точная подгонка путем ручной шлифовки l l l l

Корпус с двойными стенками, боковые панели из оцинкованной стали l l l l

Выключатель блокировки двери монтируется с защитой l l l l

Практически бесшумное включение нагрева полупроводниковым реле l l l l

Съемный контроллер для удобного управления l l l l

Автоматически закрывающийся клапан приточного воздуха после досушки - l l -

Заслонка приточного воздуха с плавной регулировкой l * * l

В комплект поставки входят патрубки для подключения вытяжной трубы (диаметр 80 мм) l l l *

Заслонка отводимого воздуха с электроприводом - ¡ ¡ l

Обогрев с пяти сторон на несущих трубах - - l l

Обогрев с трех сторон, защищенное расположение в желобках - l - -

Обогрев с двух сторон, защищенное расположение в желобках l - - -

В комплект поставки входят 3 керамические опоры и монтажная плита - l - -

Подовая плита из карбида кремния в комплекте поставки - - l l

Опорная рама в комплекте поставки ¡ l l l

Облицовка двери из структурированной нержавеющей стали - - l l

l 	 Стандартное исполнение
¡ 	 Опция
- 	 Недоступно для печей этой серии
* 	 В серийной комплектации идет сразу с электроприводом

Стандартное исполнение камерных печей 
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