
Manuelle Zonenregelung zur Optimie-
rung der Temperaturgleichmäßigkeit

Kühlgebläse für Öfen bis 300 Liter zur 
Verkürzung der Prozesszeiten

Motorische Zuluftklappe, die 
programmabhängig geöffnet und ge-
schlossen werden kann

Motorische Abluftklappe

Türanschlag links 
(nicht für Kammeröfen N .. E)

Edelstahlabzugshaube

Untergestell in Sonderhöhe 
(nicht für Kammeröfen N 40 E - 
N 100 E)

Beschickungsgestell zum ergonomi-
schen Be- und Entladen vor dem Ofen 

Untergestell auf Rollen  
(nicht für Kammeröfen N .. E)

Einbauplatten und Einbaustützen

Schauloch in der Ofentür, Durchmes-
ser 15 mm
(nicht für Kammeröfen N .. E)

Zweiter Wagen für NW Öfen ab 
440 Liter

Zusatzausstattung Kammeröfen

Abschließbarer Türverschluss als Set 
bestehend aus zwei verschließbaren 
Türverschlüssen inkl. 2 Schlüsseln
(nicht für Kammeröfen N .. E)

Potentialfreier Kontakt zum Ein-
schalten eines kundenseitigen 
Abluftsystems (für Kammeröfen 
N 100 - N 660/H, N 140 E - N 280 E, 
NW 150 - NW 660/H)
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