Conceptos de secado, desaglomerado y sinterizado de piezas que contienen

aglomerante

Proceso

Atmosfera

Temperatura maxima
del desaglomerado

Cantidad elementos
organicos

Demanda

Concepto

Tipo de horno

Para desaglomerar

Para desaglomerar
y/o sinterizar

Tratamiento de los
gases de escape

Calentamiento horno
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Secado de disolventes

l

Aire

300°C

v

Baja cantidad de elemen-
tos organicos

v

Baja demanda de homo-
geneidad de la tempe-
ratura

v

LS

Segun EN 1539 tipo A.
Intercambio de atmdsferas
controlado. Conduccion
de gases de escape por
tubos en aspiracion en la
construccion.

v

KTR, pégina 42
TR .. LS, pagina 40
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Aire

600 °C

v

Cantidad media de ele-
mentos organicos

v

Baja demanda de homo-
geneidad de la tempe-
ratura

v

BO

Proceso de desaglo-
meracion con rampa de
calentamiento dificilmente
controlable (reaccion
exotérmica).

L .. BO, pagina 66
HT .. DB, pagina 68

v

TNV/KNV integrados

Eléctrico
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Aire

650 °C

\

Cantidad de elementos
organicos de baja a alta

v

Demanda elevada de
homogeneidad de la
temperatura

v

DB100

Intercambio de atmdsferas
supervisado Aire fresco
precalentado. Horno en

sobrepresion.

HT .. DB100, pagina 68

v

KNV independiente
TNV independiente




MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Desaglomeracion

v v v
Inerte Gas de reaccion Catalitico

v v v
600 °C 600 °C 120°C

v

Cantidad de elementos
organicos baja a alta

v

Sin contenido en oxigeno
residual

v

IDB

Desaglomeracion térmica
0 pirélisis en atmdsfera
inerte. Lavado con gas

inerte supervisado seguro.

v

NRA .. IDB, pagina 20

NR .. IDB, pagina 20
VHT .. IDB, pagina 24

v

Antorcha
TNV

Gas protector

v

Baja cantidad de elemen-
tos organicos

v

Alta demanda de homoge-
neidad de la temperatura

v

Desaglomeracion térmica
en atmadsfera de hidro-
geno. Intercambio de
atmasferas supervisado
seguro.

v

NRA .. H,, pagina 20

NR .. H,, pagina 20
VHT .. H,, pagina 24

v

Antorcha
TNV

Eléctrico

Gas protector

H

2

v

Cantidad de elementos
organicos baja a alta

v

Alta demanda de homoge-
neidad de la temperatura

v

CDB

Desaglomeracion cata-
litica en atmdsfera de
nitrégeno/acido nitrico.
Lavado con nitrogeno
supervisado seguro para
eliminar el oxigeno.

v

NRA .. CDB, pagina 22

NR .. H,, pagina 20
VHT .. H,, pagina 24

v

Antorcha
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