
1

2

3

4

5

6

Systèmes de postcombustion catalytique et thermique

Pour l'épuration des gaz d'échappement, en particulier pendant le déliantage, Nabertherm propose des 
systèmes de postcombustion adaptés au processus pour les solutions de fours avec le paquet de sécurité pour 
le déliantage DB200. La postcombustion est directement reliée au circuit des gaz d'échappement du four et est 
donc intégrée aux commandes et à la matrice de sécurité du four.

Systèmes de postcombustion catalytique KNV

Les systèmes de postcombustion catalytique sont utiles pour l'oxydation des composés hydrocarbonés purs 
pendant les processus de déliantage dans l'air. Ils sont recommandés pour les volumes de gaz d'échappement 
faibles à moyens.

	· Conviennent parfaitement aux processus de déliantage à l’air avec gaz de combustion exclusivement 
d’origine organique

	· Décomposition des gaz d’échappement en dioxyde de carbone et eau
	· Montage dans un corps en inox compact
	· Chauffage électrique pour préchauffer les gaz de combustion à la température de réaction optimale pour la 

purification catalytique
	· Purification au niveau des différentes couches d’alvéoles du catalyseur à l’intérieur de l’installation
	· Thermocouples de régulation pour la postcombustion et pour la mesure de la température à la sortie
	· Régulateur de sécurité de surchauffe avec température de coupure réglable pour protéger le catalyseur
	· Raccordement direct entre le manchon des gaz de combustion du four à déliantage et le ventilateur 

d’extraction avec intégration à l’ensemble du système en vue de la régulation et de la technique de sécurité
	· Dimensionnement du catalyseur en fonction du volume de gaz de combustion
	· Manchons d’analyse du gaz pur

Four chambre à convection forcée NA 500/65 DB200 avec installation de postcombusti-
on catalytique

Systèmes de postcombustion catalytique

Représentation schématique d'une post-
combustion catalytique:
1.	 Sortie des gaz d'échappement 

décontaminés (gaz purifiés)
2.	Décontamination catalytique
3.	Couche sacrifice
4.	Éléments chauffants
5.	Nid d'abeille
6.	Entrée des gaz d'échappement
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Four chambre à convection forcée 
NA 500/06 DB200-2 avec installation de postcombu-
stion thermique

Représentation Schématique d’une post-
combustion thermique (TNV)

Courbe de processus avant et après 
l’optimisation

Optimisation du processus par détecteurs à ionisation de flamme (FID) créés 
par Nabertherm

L'élimination du liant représente souvent la plus grande partie de la durée totale du processus. Par conséquent, cette 
étape du processus présente un fort potentiel de réduction de la durée du cycle.

Pour l’optimisation des processus, Nabertherm propose une analyse du processus de déliantage en cours de pro-
duction par détecteurs à ionisation de flamme. Son objectif est la constatation d’une réduction éventuelle des temps 
de processus, une augmentation du débit et de ce fait une baisse des coûts de production. En se basant sur ces 
recommandations, le client procède au contrôle et à la validation de la mise en application pratique du point de vue des 
propriétés du matériel de la charge.

	· Les analyses de processus, y compris les analyses par détecteurs à ionisation de flamme et les propositions 
d’optimisation possibles du processus
	- l’enregistrement des actuelles valeurs de gaz brut par analyse à détecteurs à ionisation de flamme
	- l’évaluation et la détection de périodes à faible évaporation
	- la mise à disposition d’appareils d’analyse par détecteurs à ionisation de flamme
	- la réalisation de l’évaluation et des comptes rendus

	· L’adaptation du processus
	- des suggestions de profil de température optimisé
	- la mise en pratique des suggestions par la marche d’essai du four avec analyses en cours de production et 
l’évaluation après validation des suggestions par le client

	- des recommandations pour d’autres étapes d’optimisation à réaliser dans la mesure du possible par le client

Systèmes de postcombustion thermique TNV

Les systèmes de postcombustion thermique sont utilisés lorsque de grands volumes de gaz d'échappement 
provenant du processus de déliantage dans l'air doivent être nettoyés et/ou lorsqu'il existe un risque que les gaz 
d'échappement endommagent le catalyseur.

Le système de postcombustion thermique est parfaitement adapté aux processus de déliantage dans l'air avec 
un débit de gaz d'échappement important, des volumes de gaz d'échappement importants et irréguliers, un 
débit important ou pour les processus de déliantage sous des gaz de traitement ininflammables ou inflammables.

	· Énergie gaz pour la combustion des gaz d’échappement
	· Désagrégation thermique des gaz de combustion par brûlage à des températures jusqu’à 850 °C
	· Chauffage par brûleurs à gaz compacts à 

commande automatique de brûleur
	· Thermocouples dans le foyer et dans l’admission 

du gaz pur
	· Régulateur de sécurité de surchauffe pour 

protéger la postcombustion thermique
	· Dimensionnement en fonction du volume de gaz 

de combustion
	· Manchons d’analyse du gaz pur (FID)
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