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Katalytische und Thermische Nachverbrennungssysteme

Zur Abluftreinigung, insbesondere beim Entbindern, bietet Nabertherm für Ofenlösungen mit Entbinderungspaket 
DB200 auf den Prozess zugeschnittene Abgasreinigungssysteme an. Die Nachverbrennung wird fest an den Ab-
gasstutzen des Ofens angeschlossen und entsprechend in die Regelung und in die Sicherheitsmatrix des Ofens 
eingebunden.

Katalytische Nachverbrennungssysteme KNV

Katalytische Abluftreinigungen bieten sich an, wenn während des Entbinderungsprozesses an Luft ausschließlich 
reine Kohlenwasserstoffverbindungen gereinigt werden müssen. Sie sind bei kleinen bis mittelgroßen Abgasmen-
gen zu empfehlen.

 · Optimal geeignet für Entbinderungsprozesse an Luft mit ausschließlich organischen Abgasen
 · Zersetzung der Abgase in Kohlendioxid und Wasser
 · Einbau im kompakten Edelstahlgehäuse
 · Elektrische Beheizung zur Vorwärmung der Abgase auf die optimale Reaktionstemperatur für die 

katalytische Reinigung
 · Reinigung in verschiedenen Lagen von Katalysatorwaben innerhalb der Anlage
 · Regelthermoelemente für die Nachverbrennung und zur Messung der Temperatur am Auslass
 · Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur zum Schutz des Katalysators
 · Direkte Verbindung zwischen dem Abgasstutzen des Entbinderungsofens und den Abgasventilator mit 

entsprechender Einbindung in das Gesamtsystem in Hinblick auf Regelung und Sicherheitstechnik
 · Auslegung der Katalysatorgröße in Abhängigkeit zur Abgasmenge
 · Messstutzen für Reingasmessungen

Umluft-Kammerofen NA 500/65 DB200 mit katalytischer Nachverbrennungsanlage

Katalytisches Nachverbrennungssystem

Schematische Darstellung einer Kataly-
tisches Nachverbrennung:
1. Auslass der gereinigten Abgase 

(Reingase)
2. Katalytische Reinigung
3. Opferschicht
4. Heizelemente
5. Wabe
6. Einlass der Abgase
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Umluft-Kammerofen NA 500/06 DB200-2 mit ther-
mischer Nachverbrennungsanlage

Schematische Darstellung einer ther-
mischen Nachverbrennung (TNV)

Prozesskurven vor und nach Optimierung

Prozessoptimierung durch Nabertherm mittels Flammenionisationsdetektor 
(FID)

Die Entbinderung beansprucht oftmals einen großen Teil der gesamten Prozesszeit. Deshalb liegt in diesem 
Prozessschritt ein großes Potenzial, um die Zykluszeit zu verkürzen.

Nabertherm bietet zur Prozessoptimierung eine produktionsbegleitende Analyse des Entbinderungsprozesses 
mittels FID-Messung an. Ziel der Messung ist die Feststellung einer möglichen Verkürzung der Prozesszeiten, 
Erhöhung des Durchsatzes und einer damit einhergehenden Senkung der Produktionskosten. Auf Basis der 
Empfehlungen prüft und validiert der Kunde die praktische Umsetzung im Hinblick auf die Materialeigenschaften 
der Charge.

 · Prozessanalyse einschließlich FID-Messung und Vorschläge zu einer möglichen Prozessoptimierung
 - Aufnahme der Rohgaswerte der aktuellen Werte mittels FID-Messung
 - Auswertung und Ermittlung von Zeiträumen mit geringer Verdampfungsaktivität
 - Bereitstellung FID-Messgerät
 - Erstellung der Auswertung und Berichte

 · Prozessanpassung
 - Vorschläge für ein optimiertes Temperaturprofil
 - Umsetzung der Vorschläge durch Ofenfahrt mit begleitender Messung und Auswertung nach Freigabe der 
Vorschläge durch den Kunden

 - Empfehlung für weitere kundenseitige Optimierungsschritte, sofern machbar

Thermische Nachverbrennungssysteme TNV

Sofern große Abgasmengen aus dem Entbinderungsprozess an Luft gereinigt werden müssen oder die Gefahr 
besteht, dass die Abgase einen Katalysator schädigen können, werden thermische Nachverbrennungssysteme 
eingesetzt. 

Eine TNV ist optimal geeignet für Entbinderungsprozesse an Luft mit großen Abgasmengen, schwallartig austre-
tenden Abgasen, großen Volumenströmen oder für Entbinderungsprozesse unter nicht brennbaren oder brenn-
baren Prozessgasen.

 · Gasbeheizung zur Verbrennung der Abgase
 · Thermische Zersetzung der Abgase durch Abbrennen bei Temperaturen bis zu 850 °C
 · Beheizung über Kompaktgasbrenner mit 

Feuerungsautomat
 · Thermoelemente im Brennraum und im 

Rohgaseinlass
 · Temperaturwählbegrenzer zum Schutz der 

thermischen Nachverbrennung
 · Auslegung in Abhängigkeit zur Abgasmenge
 · Messstutzen für Reingasmessungen (FID)
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