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Sistemas de postcombustión catalíticos y térmicos

Para limpiar el aire de salida, especialmente durante el desaglomerado, Nabertherm ofrece sistemas de limpieza 
de gases de escape a medida del proceso para hornos con paquete de desaglomerado DB200. La postcom-
bustión se conecta de forma fija a la salida de gases del horno y su regulación se integra convenientemente en la 
matriz de seguridad del horno. 

Sistemas de postcombustión catalíticos KNV

Los sistemas de limpieza catalítica del aire de salida están indicados cuando, durante el proceso de desaglome-
rado al aire, solo se deben limpiar compuestos de hidrocarburos puros. Son recomendables con cantidades de 
gases de escape pequeñas o medianas. 

 · Óptimos para su uso en procesos de desaglomerado en aire con emisión única de gases orgánicos
 · Descomposición de los gases de escape en dióxido de carbono y agua
 · Montaje en carcasa compacta de acero
 · Calentamiento eléctrico para el precalentamiento de los gases de escape a la temperatura de reacción 

óptima para la limpieza catalítica
 · Limpieza en diferentes posiciones de la estructura del catalizador dentro de la instalación
 · Termopares de control de la postcombustión y para medir la temperatura en la salida
 · Limitador de selección de temperatura con temperatura ajustable de desconexión para proteger el 

catalizador
 · Conexión directa entre las toberas de gases de escape del horno de desaglomerado y el ventilador de 

gases de escape, con su correspondiente inclusión en el sistema completo, en lo que respecta a regulación 
y tecnología de seguridad

 · Selección del tamaño del catalizador en relación a la cantidad de gases de escape
 · Toberas de medición para mediciones de gas puro

Horno de cámara de aire circulante NA 500/65 DB200 con sistema de postcombustión 
catalítica

Sistema de postcombustión catalítico

Representación esquematizada de una 
postcombustión catalítica:
1. Salida de los gases de escape limpios 

(gases limpios)
2. Limpieza catalítica
3. Capa sacrificada
4. Elementos calefactores
5. Panal
6. Entrada de los gases de escape
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Horno de cámara de circulación de aire 
NA 500/06 DB200-2 con instalación de postcom-
bustión térmica

Representación esquemática de un siste-
ma de postcombustión térmica (TNV)

Curvas del proceso antes y después de la 
optimización.

Optimización del proceso por Nabertherm mediante un detector de ionización 
de la llama (FID)

El desaglomerado a menudo, representa la mayor parte del tiempo total del proceso. Por este motivo, en esta 
etapa hay un gran potencial para reducir el tiempo total de ciclo. 

Para la optimización del proceso, Nabertherm ofrece un análisis del proceso de desaglomeración, durante la 
producción, mediante mediciones FID. El objetivo de la medición es la determinación de una posible reducción 
de la duración de los procesos, el incremento del caudal y, con ello, una reducción de los costes de producción. 
Sobre la base de las recomendaciones, el cliente comprueba y valida su aplicación práctica teniendo en cuenta 
las propiedades de los materiales cargados.

 · Análisis del proceso incluyendo medición FID y propuestas para una posible optimización del proceso
 - Registro de los valores de los gases brutos, de los valores actuales mediante la medición FID
 - Evaluación y cálculo de los periodos con menor actividad de evaporación
 - Aportación del aparato de medición FID
 - Redacción de la valoración y de los informes

 · Adaptación del proceso
 - Propuestas para un perfil de temperaturas optimizado
 - Aplicación de las propuestas a través del funcionamiento del horno con medición y evaluación tras la 
aprobación de las propuestas por parte del cliente

 - Recomendación de otros pasos de optimización por parte del cliente, siempre que sean viables

Sistemas de postcombustión térmicos TNV

En caso de que la cantidad de aire de salida que se deba limpiar durante el proceso de desaglomerado sea 
elevada o en caso de que exista riesgo de que los gases de escape puedan dañar el catalizador, se recomienda 
el uso de sistemas de postcombustión térmicos.  

Un TNV es idóneo para procesos de desaglomerado por aire, con elevadas cantidades de gases de escape, 
gases de escape que se emiten de forma irregular o con gran caudal, o para procesos de desaglomeración en 
atmósfera de gases, ya sean inflamables o no.

 · Calefacción de gas para quemar los gases de escape
 · Descomposición térmica de los gases de escape mediante cocción a temperaturas hasta 850 °C
 · Calentamiento mediante quemadores de gas 

compactos con encendido automático
 · Termoelementos en la cámara de cocción y en en 

la entrada de gas bruto
 · Limitador de selección de temperatura para 

proteger la postcombustión térmica
 · Construcción en base a la cantidad de gases de 

escape
 · Toberas de medición para mediciones de gas 

puro (FID)
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