
哪种窑炉适合用于哪种工艺？

在最高温度850℃的空气中排胶

技术陶瓷的排胶是一种要求很高的工艺，因为会释放碳氢化合物，受相应的浓度影响，会在炉内

形成可燃混合物。根据工艺和粘合剂的含量，纳博热提供定制的配备被动和主动安全包的窑炉，

确保炉子安全运行。

在空气中排胶和烧结

若炉料不允许从排胶炉转移到烧结炉内，则建议对技术陶瓷进行排胶，并紧接着进行烧结。根据

工艺和粘合剂的含量，纳博热提供配备被动和主动安全包的窑炉，以实现窑炉安全运行。根据产

品线，可在完成排胶后，直接在最高温度1800℃的炉膛中继续烧结工艺。

在空气中烧结

纳博热为实验室和生产中的烧结、烧制、煅烧或回火提供广泛的用炉方案。炉子可通过加装额外

配置以单独适用工艺要求，如多区控温可优化温度均匀性或可控冷却系统可缩短工艺时间。

热清洁/灰化

食品的灰化、注射模具的热清洗或燃烧损失的测定等工艺，都需要具有被动安全包装置的炉子系

统，以确保焚烧过程中有恒定的剩余空气。根据物料重量，Nabertherm提供的解决方案可用于实

验室应用，直接用于有大量有机物或高挥发率的工艺。

熔蜡

对于消失模铸造，需要设计用炉方案，以安全地从模具中移除模具材料并随后烧制模

具。Nabertherm根据这些应用的需求提供不同的用炉方案。

电子陶瓷

多层陶瓷（例如LTCC）的排胶和烧结需要采用将快速工艺循环和精确温度控制以及同时优化温度

均匀性相结合的窑炉解决方案。纳博热可提供适合批量工艺和连续工艺的解决方案。根据所需的

产量、热处理工艺要求，例如工艺温度和所需工艺时间，对窑炉的技术设计进行定制。

组合式台车炉W	1500/14	DB200-3	配
备热力后燃烧装置、升降门和导轨
式台车

高温升降炉HT	166/17	lBDB200-3配
备催化后燃烧装置

底部升降炉HF	450/10	LB	DB	200-2
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用于空气条件下排胶的安全方案

带金属丝加热装置的箱式炉的，参见第16页 N	�� l l

箱式炉，底部带抽屉或台车，参见第18页 NW	�� l l

组合箱式炉用于在一个工艺中进行排胶和烧结，参见第20页 N	��	DB�� l l l

带金属丝加热装置的台车炉的，参见第22页 W	�� l l l

组合式台车炉，配备金属丝加热装置用于在一个工艺中进行排胶和烧
结，参见第26页

W	��	DB�� l

带金属丝加热装置的顶部升降或底部升降炉，参见第28页 H	�� l

组合式罩式炉或底部升降炉，配备金属丝加热装置用于在一个工艺中进
行排胶和烧结，参见第30页

H	��	DB�� l

带有二硅化钼加热元件和纤维隔热层的落地式高温炉，参见第34页 HT	�� l

带有SiC棒加热元件和纤维隔热层的落地式高温炉，参见第36页 HTC	�� l

带二硅化钼加热装置的温炉加热元件及轻质耐火砖隔热层的高温炉，参
见第37页

HFL	�� l

组合式高温炉，配备二硅化钼加热元件在一个工艺中进行排胶和烧结，
参见第38页

HT	��	DB�� l l

配备二硅化钼加热装置和纤维隔热层的高温罩式炉和底部升降炉，参见
第40页

HT	��	LB/LT l

组合式高温罩式炉和底部升降炉，配备二硅化钼加热元件，在一个工艺
中进行排胶和烧结，参见第44页

HT	��	LB/LT	
DB��

l

空气循环箱式炉最高温度850℃，适用于排胶，参见第48页 NA	��	DB�� l

带砖结构或纤维保温材料的箱式炉，参见第52页 LH	��	DB�� l l l l

热清洁/灰化

灰化炉最高1100℃，带集成的催化后燃烧器，参见第56页 L	��	BO l l l

组合式高温炉，最高温度1750℃带集成式催化后燃烧装置，参见第57页 LHT	��	BO l l l

箱式炉用于有机物蒸发率高的工艺，或通过焚烧进行热清洁，参见第58
页

N(B)	��	BO l l

适用于微电子工业的窑炉解决方案

适合LTCC应用的底部升降炉，参见第62页 HF	�� l l

连续炉用于燃尽和烧制/烧结，参见第64页 DF	�� l l

用于特殊应用的炉子

无菌室方案，参见第68页 l l l l l l

气烧箱式炉，参见第70页 NB	�� l

气烧台车炉，参见第71页 WB	�� l

熔蜡炉，参见第72页 N	��	WAX l

SiC棒加热式高温台车炉，参见第73页 WHTC	�� l*

*最高温度1500℃
7


