
Quel four pour quelle application ?

Déliantage sous air jusqu‘à 850 °C

Le déliantage des céramiques techniques est un processus exigeant en raison des hydrocarbures libérés, qui, 
sous réserve de la concentration correspondante, peuvent provoquer la formation d‘un mélange inflammable 
à l‘intérieur du four� Nabertherm propose des fours spéciaux conçus avec des systèmes de sécurité passifs et 
actifs sur mesure en fonction du procédé et de la quantité de liant, qui permettent un fonctionnement sûr du four�

Déliantage et frittage sous air

Le déliantage suivi d'un frittage des céramiques techniques est recommandé lorsque la charge ne permet pas 
de passer d'un four de déliantage à un four de frittage� Nabertherm propose des systèmes de sécurité passifs 
et actifs taillés sur mesure pour le déliantage en fonction du processus et des quantités de liant, et qui assurent 
une exploitation sécurisée du four� Selon la famille de fours, le frittage peut se poursuivre directement après le 
déliantage avec une température maximale allant jusqu'à 1800 °C�

Frittage sous air

Nabertherm propose une large gamme de solutions de fours pour le frittage, la cuisson, la calcination ou le re-
venu en laboratoire et en production� Le four peut être adapté individuellement aux exigences du processus avec 
des équipements supplémentaires tels qu‘un contrôle multizone pour optimiser l‘uniformité de la température ou 
un système de refroidissement contrôlé pour raccourcir le processus�

Nettoyage thermique, incinération

Les processus tels que l‘incinération des aliments, le nettoyage thermique des outils de moulage par injection ou 
la détermination de la perte au feu nécessitent des systèmes de four dotés d‘un ensemble de sécurité passive 
afin de garantir un surplus d‘air constant pour le processus d‘incinération� En fonction du poids de la charge, 
Nabertherm propose des solutions qui peuvent être utilisées pour des applications en laboratoire jusqu‘à des 
processus avec de grandes quantités de matières organiques ou des taux d‘évaporation élevés�

Décirage

Pour la coulée à modèle perdu, des solutions de fours sont nécessaires pour retirer en toute sécurité le matériau 
de modelage du moule et pour la cuisson ultérieure du moule� Nabertherm propose différentes solutions de fours 
conçues en fonction des exigences de ces applications� 

Électrocéramique

Le déliantage et le frittage de céramiques multicouches (par ex� LTCC) nécessitent des solutions de four qui 
combinent des cycles de processus rapides avec une régulation précise et en même temps une homogénéité 
optimale de la température� Nabertherm propose des solutions pour les processus discontinus et continus� La 
conception technique des fours est adaptée au débit requis, aux exigences du processus de traitement ther-
mique, telles que la température du processus et les temps de cycle requis�

Four à sole mobile combiné 
W 1500/14 DB200-3 avec postcombustion 
thermique, porte guillotine et sole mobile 
sur rails

Four à sole élévatrice haute température 
HT 166/17 LB DB200-3 avec postcombus-
tion catalytique

Four à sole élévatrice 
HF 450/10 LB DB 200-2
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Déliantage et frittage sous air

Fours chambre chauffage par résistances électrique, page 16 N �� l l

Fours chambre avec tiroir ou à sole mobile, page 18 NW �� l l

Fours chambre combinés pour le déliantage et le frittage en un seul processus, 
page 20 N �� DB�� l l l

Fours à sole mobile chauffage par résistances électrique, page 22 W �� l l l

Fours à sole mobile combinés pour le déliantage et le frittage en un seul 
processus, page 26 W �� DB�� l

Fours cloche et fours à sole élévatrice chauffage par résistances électrique, 
page 28 H �� l

Fours cloche et fours à sole élévatrice combinés pour le déliantage et le frittage en 
un seul processus, page 30 H �� DB�� l

Fours haute température avec chauffage en disiliciure de molybdène et isolation en 
fibre, page 34 HT �� l

Fours haute température avec chauffage à barreaux en SiC et isolation en fibres, 
page 36 HTC �� l

Fours haute température avec chauffage en disiliciure de molybdène et isolation en 
briques réfractaires légères, page 37 HFL �� l

Fours haute température combinés pour le déliantage et le frittage en un seul 
processus, page 38 HT �� DB�� l l

Fours haute température à cloche et sole élévatrice avec chauffage en disiliciure de 
molybdène et isolation en fibres, page 40 HT �� LB/LT l

Fours cloche haute température ou à sole élévatrice combinés pour le déliantage et 
le frittage en un seul processus, page 44 HT �� LB/LT DB�� l

Fours chambre à convection forcée jusqu‘à 850 °C pour le déliantage, page 48 NA �� DB�� l

Fours chambre à isolation brique ou isolation en fibre, page 52 LH �� DB�� l l l l

Décontamination thermique/incinération

Fours d‘incinération avec postcombustion catalytique intégrée, page 56 L �� BO l l l

Four haute température combiné avec postcombustion catalytique intégrée, 
page 57 LHT �� BO l l l

Fours chambre pour les applications aux taux d'évaporation élevés des matières 
organiques ou pour la décontamination thermique par incinération, page 58 N(B) �� BO l l

Fours pour l'industrie microélectronique

Four à sole mobile pour applications LTCC, page 62 HF �� l l

Fours continus pour la calcination et le recuit/frittage, page 64 DF �� l l

Fours pour applications spéciales

Solutions pour salles blanches, page 68 l l l l l l

Fours chambre energie gaz, page 70 NB �� l

Four à sole mobile energie gaz, page 71 WB �� l

Fours de décirage, page 72 N �� WAX l

Fours à sole mobile haute température avec chauffage à barreaux (SiC), page 73 WHTC �� l*

*Tmax 1500 °C
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