
Welcher Ofen für welchen Prozess?

Entbindern an Luft bis 850 °C 

Das Entbindern von technischer Keramik ist ein anspruchsvoller Prozess auf Grund der freigesetzten Kohlen-
wasserstoffe, die bei entsprechender Konzentration im Ofenraum ein zündfähiges Gemisch entstehen lassen. 
Nabertherm bietet zugeschnittene Öfen mit passiven und aktiven Sicherheitspaketen in Abhängigkeit vom 
Prozess und der Bindermenge an, die einen sicheren Betrieb des Ofens ermöglichen.

Entbindern und Sintern an Luft

Das Entbindern und anschließende Sintern von technischer Keramik empfiehlt sich dann, wenn die Charge es 
nicht erlaubt, von einem Entbinderungsofen in einen Sinterofen umgesetzt zu werden. Nabertherm bietet Öfen 
mit zugeschnittenen passiven oder aktiven Sicherheitspaketen zum Entbindern in Abhängigkeit vom Prozess und 
der Bindermenge an, die einen sicheren Betrieb des Ofens ermöglichen. Je nach Ofenfamilie kann der Sinter-
prozess nach dem Entbindern direkt mit einer maximalen Ofenraumtemperatur von bis zu 1800 °C fortgesetzt 
werden.

Sintern an Luft 

Für das Sintern, Brennen, Kalzinieren oder Tempern in Labor und Produktion bietet Nabertherm ein breites 
Spektrum an Ofenlösungen. Durch Zusatzausstattungen wie z. B. eine Mehrzonenregelung zur Optimierung der 
Temperaturgleichmäßigkeit oder ein geregeltes Kühlsystem zur Prozessverkürzung kann der Ofen individuell an 
die Prozessanforderungen angepasst werden.

Thermisches Reinigen, Veraschen 

Prozesse, wie das Veraschen von Lebensmitteln, das thermische Reinigen von Spritzgusswerkzeugen oder die 
Glühverlustbestimmung, erfordern Ofensysteme mit passivem Sicherheitspaket, sodass im Ofenraum stets ein 
Luftüberschuss für den Veraschungsprozess zur Verfügung steht. Je nach Chargengewicht bietet Nabertherm 
Lösungen an, die für die Anwendung im Labor bis hin zu Prozessen mit hohen Organikmengen oder hohen Ver-
dampfungsraten eingesetzt werden können.

Wachsausschmelzen

Für den Guss mit verlorenen Modellen werden unter anderem Öfen benötigt, um den Modellwerkstoff auf sichere 
Art und Weise aus der Form abzuführen und die Form anschließend zu brennen. Nabertherm bietet auch hierfür 
unterschiedliche Lösungen an.

Elektrokeramik

Das Entbindern und Sintern von Mehrlagenkeramiken (z. B. LTCC) erfordert Ofenlösungen, welche schnelle Pro-
zesszyklen mit einer präzisen Temperaturregelung und zugleich optimaler Temperaturgleichmäßigkeit vereinen. 
Nabertherm bietet für Batchprozesse und für kontinuierlich ablaufende Prozesse Lösungen an. Die technische 
Ausführung der Öfen ist dabei abgestimmt auf den geforderten Durchsatz, die Prozessanforderungen für die Wär-
mebehandlung, wie z. B. die Prozesstemperatur und die geforderten Taktzeiten.

Kombi-Herdwagenofen 
W 1500/14 DB200‑3 mit thermischer 
Nachverbrennung, Hubtür und Herdwagen 
auf Schienen

Hochtemperatur Hubbodenofen 
HT 166/17 LB DB200-3 mit katalytischer 
Nachverbrennung

Hubbodenofen HF 450/10 LB DB200-2

6



Ofengruppe Modell En
tb

in
de

rn
 a

n 
Lu

ft 
bi

s 
85

0 
°C

En
tb

in
de

rn
 u

nd
 S

in
te

rn
 a

n 
Lu

ft 
bi

s 
14

00
 °C

En
tb

in
de

rn
 u

nd
 S

in
te

rn
 a

n 
Lu

ft 
bi

s 
18

00
 °C

Ka
lzi

ni
er

en
, T

em
pe

rn

Si
nt

er
n 

an
 L

uf
t b

is
 1

40
0 

°C

Si
nt

er
n 

an
 L

uf
t b

is
 1

80
0 

°C

Th
er

m
is

ch
es

 R
ei

ni
ge

n/
Ve

ra
sc

he
n

W
ac

hs
au

ss
ch

m
el

ze
n

En
tb

in
de

rn
 u

nd
 S

in
te

rn
 v

on
 M

eh
rla

ge
nk

er
am

ik

Fo
rs

ch
un

g 
un

d 
En

tw
ic

kl
un

g

Entbindern und Sintern an Luft

Kammeröfen mit Drahtbeheizung, Seite 16 N .. l l

Kammeröfen mit Schubladenauszug oder herausziehbarem Wagen, Seite 18 NW .. l l

Kombi-Kammeröfen zum Entbindern und Sintern, Seite 20 N .. DB.. l l l

Herdwagenöfen mit Drahtbeheizung, Seite 22 W .. l l l

Kombi-Herdwagenöfen zum Entbindern und Sintern, Seite 26 W .. DB.. l

Hauben- oder Hubbodenöfen mit Drahtbeheizung, Seite 28 H .. l

Kombi-Hauben- oder Hubbodenöfen mit Drahtbeheizung, Seite 30 H .. DB.. l

Hochtemperaturöfen mit MoSi2-Beheizung und Faserisolierung, Seite 34 HT .. l

Hochtemperaturöfen mit SiC-Beheizung, Seite 36 HTC .. l

Hochtemperaturöfen mit MoSi2-Beheizung und Steinisolierung, Seite 37 HFL .. l

Kombi-Hochtemperaturöfen zum Entbindern und Sintern, Seite 38 HT .. DB.. l l

Hochtemperatur-Hauben- oder -Hubbodenöfen, Seite 40 HT .. LB/LT l

Kombi-Hochtemperatur-Hauben- oder -Hubbodenöfen,  
Seite 44 HT .. LB/LT DB.. l

Umluft-Kammeröfen bis 850 °C zum Entbindern, Seite 48 NA .. DB.. l

Kammeröfen mit Stein- oder Faserisolierung zum Entbindern und Sintern an Luft, 
Seite 52 LH .. DB.. l l l l

Thermisches Reinigen/Veraschen

Veraschungsöfen mit integrierter katalytischer Nachverbrennung, Seite 56 L .. BO l l l

Kombi-Hochtemperaturofen mit integrierter katalytischer  
Nachverbrennung, Seite 57 LHT .. BO l l l

Kammeröfen für Prozesse mit hohen Verdampfungsraten von Organik oder zum 
thermischen Reinigen durch Veraschung, Seite 58 N(B) .. BO l l

Öfen für Mikroelektroindustrie

Hubbodenofen für LTCC-Anwendungen, Seite 62 HF .. l l

Durchlauföfen zum Ausbrennen und Einbrennen/Sintern, Seite 64 DF .. l l

Öfen für spezielle Anwendungen

Reinraumlösungen, Seite 68 l l l l l l

Gasbeheizte Kammeröfen, Seite 70 NB .. l

Gasbeheizte Herdwagenöfen, Seite 71 WB .. l

Wachsausschmelzöfen, Seite 72 N .. WAX l

Hochtemperatur-Herdwagenöfen mit SiC-Beheizung, Seite 73 WHTC .. l*

*Tmax 1500 °C
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