
¿Qué horno y para qué proceso?

Desaglomerado en aire, hasta 850 ºC

El desaglomerado de la cerámica técnica es un proceso exigente debido a los hidrocarburos que se desprenden, 
que según su concentración pueden provocar la formación de una mezcla inflamable en el interior del horno.  
Nabertherm comercializa hornos a medida con paquetes de seguridad activa y pasiva en función del proceso y 
de la cantidad de aglutinante, que permiten el funcionamiento seguro del horno.

Desaglomerado y sinterizado en aire

El desaglomerado y posterior sinterizado de cerámica técnica es recomendable cuando la carga no permite 
pasar de un horno de desaglomerado a uno de sinterizado. Nabertherm comercializa hornos con paquetes de 
seguridad activa o pasiva para desaglomerado en función del proceso y de la cantidad de aglutinante, que per-
miten el funcionamiento seguro del horno. Dependiendo de la familia de hornos, el proceso de sinterizado tras 
el desaglomerado puede continuar directamente con una temperatura máxima de la cámara del horno de hasta 
1800 °C.

Sinterizado en aire

Nabertherm ofrece una amplia gama de soluciones de hornos para sinterizar, quemar, calcinar o templar en el 
laboratorio y en producción.  El horno se puede adaptar a los requisitos del proceso con opciones adicionales 
como control multizona para optimizar la uniformidad de la temperatura o un sistema de refrigeración controlado 
para acortar el proceso.

Limpieza térmica, incineración

Procesos como la incineración de alimentos, la limpieza térmica de herramientas de moldeo por inyección o 
la determinación de la pérdida por ignición requieren sistemas de horno con un paquete de seguridad pasiva 
para garantizar un excedente constante de aire para el proceso de incineración. Dependiendo del peso de la 
carga, Nabertherm ofrece soluciones que pueden usarse para aplicaciones en el laboratorio hasta procesos con 
grandes cantidades de compuestos orgánicos o altas tasas de evaporación.

Fusión de cera perdida

Para la fundición con modelos „perdidos“, se requieren hornos, entre otras cosas, para retirar de forma segura 
el material del modelo del molde y luego cocer el molde. Nabertherm también ofrece diferentes soluciones para 
estos procesos, de acuerdo a los requisitos de cada caso

Electrocerámica

El desaglomerado y sinterizado de cerámica multicapa (p. ej., LTCC) requiere soluciones de hornos que com-
binen ciclos de proceso rápidos con una regulación precisa de la temperatura y, al mismo tiempo, una óptima 
homogeneidad de la temperatura. Nabertherm ofrece soluciones para procesos por lotes y para procesos conti-
nuos. Los hornos se diseñan para conseguir la producción requerida y cumplir con los requisitos del proceso de 
tratamiento térmico, tales como la temperatura de proceso y los tiempos de ciclo.

Horno de vagoneta W 1500/14 DB200-3 
con postcombustión térmica, puerta de 
elevación y vagoneta sobre raíles

Horno de alta temperatura con elevador 
inferior HT 166/17 LB DB200-3 con post-
combustión catalítica

Horno con elevador inferior 
HF 450/10 LB DB 200-2
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Desaglomerado y sinterizado en aire

Hornos de cámara con calentamiento mediante resistencias calefactoras, 
página 16 N .. l l

Hornos de cámara con módulo extensible o vagoneta, página 18 NW .. l l

Hornos de cámara combinados para desaglomerar y sinterizar en un solo proceso, 
página 20 N .. DB.. l l l

Hornos de vagoneta con calentamiento mediante resistencias calefactoras, 
página 22 W .. l l l

Hornos de vagoneta combinados para desaglomerar y sinterizar en un solo 
proceso, página 26 W .. DB.. l

Hornos de campana o hornos con elevador inferior con calentamiento mediante 
resistencias calefactoras, página 28 H .. l

Hornos de campana o hornos con elevador inferior combinados para desaglomerar 
y sinterizar en un solo proceso, página 30 H .. DB.. l

Hornos de alta temperatura con calentamiento por elementos calefactores de 
molibdeno disiliciuro, página 34 HT .. l

Hornos de alta temperatura con calentamiento por barras de SiC, página 36 HTC .. l

Hornos de alta temperatura con calentamiento por elementos calefactores de 
molibdeno y aislamiento de ladrillos refractarios, página 37 HFL .. l

Hornos de alta temperatura combinados para desaglomerar y sinterizar en un solo 
proceso, página 38 HT .. DB.. l l

Hornos de cúpula de alta temperatura y hornos con elevador inferior con 
calentamiento, página 40 HT .. LB/LT l

Hornos de cúpula y con elevador inferior de altas temperaturas combinados para 
desaglomerar y sinterizar en un solo proceso, página 44 HT .. LB/LT DB.. l

Hornos de cámara con circulación de aire hasta 850 °C para desaglomeración, 
página 48 NA .. DB.. l

Hornos de cámara con aislamiento de ladrillo o aislamiento de fibra, página 52 LH .. DB.. l l l l

Limpieza térmica/incineración

Hornos de incineración con sistema de postcombustión catalítico integrado, 
página 56 L .. BO l l l

Horno de altas temperaturas combinado con postcombustión catalítica integrada, 
página 57 LHT .. BO l l l

Hornos de cámara para procesos con altos niveles de evaporación de sustancias 
orgánicas o para la limpieza térmica por incineración, página 58 N(B) .. BO l l

Hornos para la industria microelectrónica

Horno con elevador inferior para aplicaciones LTCC, página 62 HF .. l l

Hornos continuos para combustión y secado/sinterizado, página 64 DF .. l l

Hornos para aplicaciones especiales

Soluciones de sala limpia, página 68 l l l l l l

Hornos de cámara con calentamiento por gas, página 70 NB .. l

Horno de vagoneta con calentamiento por gas, página 71 WB .. l

Hornos de fundición a la cera perdida, página 72 N .. WAX l

Hornos de vagoneta de alta temperatura con calentamiento de varillas de SiC, 
página 73 WHTC .. l*

*Tmáx 1500 °C
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